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1. Exigences qualitatives transversales
1.1. Homogénéité

Suivant l’avis du Comité de Gouvernance du 5 octobre de se reposer sur un niveau d’homogénéité minimal basé sur une désagrégation/réagrégation sur les mix électriques, l’ADEME fait le choix d’imposer une désagrégation/réagrégation complète : approche 3 du cahier des charges de l’appel d’offres pour l’accord cadre.

1.2. Qualité et revue critique

L’ADEME suit l’avis du Comité de Gouvernance du 5 octobre d’exiger une revue critique interne et de requérir l’ « ILCD entry level » pour les données de la base : approche 2 du cahier des charges de l’appel d’offres pour l’accord cadre.

En ce qui concerne le système de notation des procédés établi par le référentiel ILCD
 : l’ADEME n’exige pas des soumissionnaires qu’ils fournissent le détail des notes pour l’ensemble des procédés qu’ils proposent dans leur réponse à la présente lettre de consultation. Seul le niveau « ILCD entry level »  étant exigé, la qualité des données sera estimée d’après la description qualitative faite par le soumissionnaire dans son offre : il s’agira d’une description globale pour l’ensemble des procédés qu’il propose et pour chacun des six aspects de qualité de l’ILCD (représentativité technologique, géographique et temporelle, complétude, précision/incertitude, respect des méthodes et consistance).

1.3. Conformité aux méthodes

L’ADEME exige que les procédés respectent le BPX 30-323 : approche 2 du cahier des charges de l’appel d’offres pour l’accord cadre.

2. Autres exigences transversales
2.1. Représentativité géographique, nomenclature

La représentativité géographique peut être :

· Nationale : Sauf mention contraire, se reporter à la liste des pays de l’ONU. Le soumissionnaire indiquera pour quels pays il peut répondre au besoin.

· Continentale : dans ce cas le soumissionnaire proposera une donnée moyennée pour un maximum de continents parmi les 6 suivants, en indiquant pour lesquels il peut répondre au besoin.
· Europe

· Asie

· Amérique du Nord

· Amérique du Sud

· Afrique 

· Océanie

Le soumissionnaire pourra éventuellement proposer, en supplément de sa proposition de base qui devra respecter ce découpage en six continents et en le justifiant, de différencier autrement les grandes zones géographiques s’il juge cela pertinent. On peut par exemple vouloir différencier l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest.
Il pourra également proposer de ne pas différencier certaines zones en le justifiant, par exemple Asie et Océanie, ou Amériques du Nord et du Sud. Dans ce cas deux données identiques seraient fournies avec des libellés différents, mais une seule donnée serait facturée.

· Mondiale : donnée moyennée mondialement.

· Non spécifiée (au soumissionnaire de réagir s’il le souhaite sur la nécessité de spécifier une représentativité géographique).

Lorsque le choix pour l’une ou l’autre représentativité n’est pas définitif, il est demandé au soumissionnaire de préconiser une approche en fonction de :

· La disponibilité et la fiabilité des données ;

· La pertinence de différencier un tel niveau géographique.

2.2. Libellés des inventaires

Le soumissionnaire proposera un libellé en français et en anglais.
3. Expression du besoin en données d’inventaire pour les plastiques
3.1. Exigences générales

3.1.1. Frontières des systèmes

Pour la fabrication des matériaux, les procédés requis pour la production de matière première et la mise en forme sont dissociés (sauf exception, potentiellement pour certains plastiques, précisée le cas échéant).
3.1.1.1 Chutes de production / pertes

· Le soumissionnaire indiquera dans son offre comment il propose de prendre en compte les pertes de production, à la fois en termes de surplus de matériau à mobiliser et de traitement de fin de vie de ces chutes.

· Ces indications, et notamment le taux de perte de matière, seront reprises dans les métadonnées des procédés. Le taux de perte est exprimé par rapport à la masse de matière entrante.

3.1.2. Infrastructures

De manière générale, les infrastructures sont à prendre en compte pour tous les inventaires fournis par le soumissionnaire. Toutefois, n’étant pas identifiées comme un enjeu majeur, les infrastructures pourront être similaires pour une étape donnée (par exemple, mêmes infrastructures pour différents procédés de mise en forme plastique), c’est-à-dire traitées sans différenciation technologique ni géographique.

3.1.3. Unité fonctionnelle
Pour tous les inventaires, l’unité fonctionnelle est le kilogramme de matière produite, c’est-à-dire la masse du matériau en sortie du procédé en question.
3.1.4. Adaptation des mix électriques

Dans le cas où il est demandé que la représentativité géographique d’un inventaire soit déclinée en fonction du mix électrique de la zone considérée, alors le mix électrique considéré est, dans la mesure du possible et conformément à la lettre de consultation relative aux procédés de mix électriques, le mix électrique moyen par rapport à la production totale d’électricité dans la zone géographique considérée (sans considération de la localisation géographique des sites industriels correspondant au procédé considéré). Si cela n’est pas possible ou pas pertinent, le soumissionnaire proposera et justifiera son approche par rapport aux besoins d’homogénéité de la base et de représentativité des inventaires.

3.2. Plastiques
3.2.1. Thermoplastiques
3.2.1.1 Matière première
Le soumissionnaire fournira des inventaires de production de granulés thermoplastiques, ou déjà mis en forme le cas échant,
· distincts selon la nature des polymères (21 différenciations) :

· 3 types de PE : HDPE, LDPE, LLDPE
· PP
· 2 types de PET : PET amorphe, PET grade bouteille
· 2 types de PA : PA 6,  PA 6-6
· 3 types de PVC : PVC (émulsion), PVC (suspension), PVC (bulk)
· PMMA
· ABS
· PC
· SAN
· POM
· 3 types de PS : GPPS, HIPS, PSE
· PLA (acide polylactique)
· TPS (amidon thermoplastique)
· dont la représentativité géographique visée est continentale afin de différencier le mix électrique. Le soumissionnaire ne doit proposer que des inventaires représentatifs de l’Europe;
· en prenant en compte les infrastructures sans différenciation technologique ou géographique.

Nombre d’inventaires nécessaires : 21 * 1 (représentativité continentale) = 21
3.2.1.2 Mise en forme

Le soumissionnaire fournira des inventaires de mise en forme propres aux thermoplastiques :
· distincts selon le type de mise en forme (8 différenciations) :

· Injection, 
· Extrusion, 
· Expansion pour EPS, 
· Thermoformage.

· Moussage, 

· Extrusion soufflage, 
· Injection soufflage, 
· Calandrage, 
· génériques quel que soit le thermoplastique, mais en précisant quelle mise en forme s’applique à quel polymère.
· dont la représentativité géographique visée (mais pas exigée ici) est nationale afin de différencier le mix électrique. A moyen terme, le mix est différencié au niveau continental. Le soumissionnaire ne doit proposer que des inventaires représentatifs de l’Europe.
· en prenant en compte les infrastructures sans différenciation technologique ou géographique.

Nombre d’inventaires nécessaires : 8 * 1 (représentativité continentale) = 8
3.2.2. Thermodurcissables

Le soumissionnaire pourra proposer de fournir des inventaires de thermodurcissables incluant la mise en forme si cela correspond à une réalité industrielle.
Le soumissionnaire fournira des inventaires de production – incluant la mise en forme – de polymères thermodurcissables :
· distincts selon la nature des polymères (6 différenciations) :

· Mousse flexible polyuréthane,
· Mousse rigide polyuréthane,

· Epoxy, 
· PTFE, 
· Résine polyester insaturée, 
· EVA ;

· dont la représentativité géographique visée est continentale afin de différencier le mix électrique. Le soumissionnaire ne doit proposer que des inventaires représentatifs de l’Europe.
· en prenant en compte les infrastructures sans différenciation technologique ou géographique.

Nombre d’inventaires nécessaires : 6 * 1 (représentativité continentale) = 6

3.2.3. Elastomères

Le soumissionnaire fournira des inventaires de production – incluant la mise en forme - d’élastomères :

· distincts selon la nature du matériau (9 différenciations) :

· Butadiène, 
· Polybutadiène, 
· Latex (SBR), 
· Silicone, 
· EPDM.
· Caoutchouc butyle, 
· Caoutchouc naturel, 
· NBR, 
· SBS, 
· dont la représentativité géographique est continentale afin de différencier le mix électrique. Le soumissionnaire ne doit proposer que des inventaires représentatifs de l’Europe.
· en prenant en compte les infrastructures sans différenciation technologique ou géographique.

Nombre d’inventaires nécessaires : 9 * 1 (représentativité continentale) = 9
3.3. Récapitulatif

	Procédés
	Représentativité technique
	Nombre de procédés par zone
	Représentativité géographique
	Nombre de zones
	Nombre de procédés

	polymères thermoplastiques, production
	o 3 types de PE : HDPE, LDPE, LLDPE
o PP
o 2 types de PET : PET amorphe, PET grade bouteille
o 2 types de PA : PA 6,  PA 6-6
o 3 types de PVC : PVC (émulsion), PVC (suspension), PVC (bulk)
o PMMA
o ABS
o PC
o SAN
o POM
o 3 types de PS : GPPS, HIPS, PSE

o TPS (amidon)
	21
	continentale, 1  zone : Europe
	1
	21

	polymères thermoplastiques, production
	PLA (natureworks)
	1
	continentale, 1  zone : Amérique de Nord
	1
	1

	polymères thermoplastiques, mise en forme
	o moulage par Injection, 
o Extrusion, 
o Expansion pour EPS, 
o Thermoformage

o Moussage, 
o Extrusion soufflage, 
o Injection soufflage, 
o Calandrage, 
	8
	continentale, 1  zone : Europe
	1
	8

	polymères thermodurcissables, production et mise en forme
	o Mousse flexible polyuréthane,
o Mousse rigide polyuréthane,
o Epoxy, 
o PTFE, 
o Résine polyester insaturée, 
o EVA
	6
	continentale, 1  zone : Europe
	1
	6

	Elastomères, production et mise en forme
	o Butadiène, 
o Polybutadiène, 
o Latex (SBR), 
o Silicone, 
o EPDM

o Caoutchouc butyle, 
o Caoutchouc naturel, 
o NBR, 
o SBS
	9
	continentale, 1  zone : Europe
	1
	9


� « ILCD Handbook : Specific guide for Life Cycle Inventory data sets », first edition, Annexe A, pages 106 et suivantes, tableaux 5, 6 et 7
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